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EUROTECH
FRP GÖVDELER
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	 ÜRÜN KODU	 MODEL	 AÇIKLAMA	 TANK	
			   	 m2	  

YM.GO802 8X35 FRP GÖVDE 2 1/2” Dişli - Üst Açıklıklı 0.03
YM.GO804 10X35 FRP GÖVDE 2 1/2” Dişli - Üst Açıklıklı 0.05

YM.GO806 10X54 FRP GÖVDE 2 1/2” Dişli - Üst Açıklıklı 0.05
YM.GO808 13X54 FRP GÖVDE 2 1/2” Dişli - Üst Açıklıklı 0.09

YM.GO8010 14X65 FRP GÖVDE 4” Dişli - Üst Açıklıklı 0.10
YM.GO8012 16X65 FRP GÖVDE 4” Dişli - Üst Açıklıklı 0.13
YM.GO8014 18X65 FRP GÖVDE 4” Dişli - Üst Açıklıklı 0.16
YM.GO8016 21X62 FRP GÖVDE 4” Dişli - Üst Açıklıklı 0.22
YM.GO8018 24X72 FRP GÖVDE 4” Dişli - Üst Açıklıklı 0.29
YM.GO8020 30X72 FRP GÖVDE 4” - 4” Dişli Alt Ve Üst Açıklıklı 0.45
YM.GO8022 36X72 FRP GÖVDE 4” - 4” Dişli Alt Ve Üst Açıklıklı 0.66
YM.GO8024 42X72 FRP GÖVDE 6” - 6” Flanşlı Alt Ve Üst Açıklıklı 0.89
YM.GO8026 48X72 FRP GÖVDE 6” - 6” Flanşlı Alt Ve Üst Açıklıklı 1.17
YM.GO8028 63X86 FRP GÖVDE 6” - 6” Flanşlı Alt Ve Üst Açıklıklı 2.01

TEKNİK ÖZELLİKLER
		

Standart Özellikler
•	Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
•	NSF, ACS Sertifikaları
•	Test basıncı 10 bar
•	İşletme sıcaklığı 1-50 oC


